CFL & una serie di macchine ideata
per eseguire lavorazioni di contormna-
tura, fresatura e levigatura su due |ati
contrapposti di elementi in legno
massallo, in particolar modo di
sedie, tavoll, salotti etc. Grazie alla
sua versatilita di utilizzo, CFL viene
impiegata anche nella preduzions

di scl, snowboard, balcon| rustici e
cormici.

La seria CFL & composta da 3 mo-
delli di base che si differenziano fra
loro per il numero di teste operatrici
@ |a loro funzione (fresa, fresa/laviga
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Fresalrici levigalrici doppie a copiare
Double-sided copy-shapers and sanders

CFL is a range of machines
engineared for the shaping, contouring
and sanding on two opposite sides of
solid wood elements, particulary
chalrs, tables, sofa frames and
furniture componants, elc.

The varsatility of CFL machines allows
their application in many other fields
5.8. skis, snowboards, balconies and
frames production.

The saries CFL is composed of 3 basic
models that differ for the number of
operating units and thelr function
(shaper, shaper/sandar or sander).

Movimenltazione carro controllato da CN
Table displacement cnc-controlled

NAN

L ]



Dali tecnici

Unité fregant

Unita fresanti

Unith fresa/leviga

Unitd levigant
Lunghezza mex lavorabile
Larghezza max |averabile
Altazza max lavorablle
Velocita di avanzamento camo
Velocita ritomo camo
Movimentaziona camo a N
Proasori

Diam. albero porta utensili
Altezza max. utensil
Dimensione max. utensil
Potenza tot. installata

Pesa (approx.)

Dimanslonl (CE)
Dimension| (NG CE)
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25 mm

180 mm

180 mm

25,5 kW

3700 Kg

7900 x 3800 x 2200 mm
F200 x 2800 x 2200 mm

n.2-75kW

n. 2= 3,8/4,5 kW

2500 mm

350 mm

180 mm

100 mtfmin

100 mt/min
NC-confrolied (mck and pignon)
8

35mm

180 mm

160 mm

3700 Kg

n2-75kW

n.2 - 3,345 kW

n2-3kwW

2500 mm

350 mm

180 mm

100 mit/min

100 mtfmin

sistema pignone e cremagliera
(]

35 mm

n2-75kW

. 2 -3,3M4,5 kW
n2-3kW
2500 mm

350 mm

180 mm

100 mitfmin

100 mtfmin

GREDA srl di Daschini N. & C.
22066 Marlano Comense (CO)

n.2-75kW
n2-55kwW

n. 2 - 3,3/4.5 kv
n2-3 kW
2500 mm

350 mm

180 mm

n. 2-7.6kW
n2-55kN
n. 2-3:3/4,5 kW
n2-3kw
2500 mm

350 mm

T80 mm

100 mtimin

100 mit/min
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